





Tachographendaten auslesen

1. Stecken Sie die Unternehmerkarte in den digitalen
Tachographen und warten Sie, bis die Karte vollstan-
dig angemeldet ist.

2. Stecken Sie den Downloadkey an die dafir vorge-
sehene Schnittstelle am Tachographen. (siehe S. 06)
Die beiden LEDs leuchten zur Bestatigung kurz auf.

3. Wahrend des Downloads blinkt die griine LED.
Warten Sie, bis die griinde LED dauerhaft leuchtet.
Sobald die griinde LED dauerhaft leuchtet, ist der
Download erfolgreich Beendet und Sie kdnnen den
Downloadkey und die Unternehmerkarte wieder
entfernen.

Hinweis:

Bei gestecktem Downloadkey bitte nicht den Motor starten,
da es zu Spannungsspitzen kommen kann, die zu Beschadi-
gungen des Downloadkeys flihren konnen.
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Tachographendaten und
Fahrerkarte auslesen

1. Stecken Sie die Fahrerkarte in den linken, die Un-
ternehmerkarte in den rechten Schacht des Tacho-
graphen und warten Sie, bis die Karten vollstandig
angemeldet sind.

2. Stecken Sie den Downloadkey an die dafiir vorge-
sehene Schnittstelle am Tachographen. (siehe S. 06)
Die beiden LEDs leuchten zur Bestatigung kurz auf.

3. Wahrend des Download blinkt die griine LED.
Warten Sie, bis die griinde LED dauerhaft leuchtet.
Sobald die griinde LED dauerhaft leuchtet, ist der
Download erfolgreich Beendet und Sie kénnen den
Downloadkey und die Unternehmerkarte wieder ent-
fernen.
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Daten auf den PC iibertragen

SchlieRen Sie den Downloadkey an einen freien USB-
Anschluss an lhrem PC an. Wenn Sie die GloboFleet
CC Plus Software installiert haben, werden die auf
dem Downloadkey befindlichen Daten automatisch
auf den PC kopiert.

Sie kénnen die Daten vom Downloadkey auch ma-
nuell auf die Festplatte kopieren und sichern. Der
Downloadkey verhalt sich am PC wie ein normaler
USB-Stick.

Downloadkey formatieren

Klicken Sie dazu in der Konfiguratorsoftware auf
,Downloadkey formatieren®. Sie kénnen den Down-
loadkey auch wie einen normalen USB-Stick am PC
formatieren. Klicken Sie dazu mit der rechten Maus-
taste auf das Symbol des Downloadkeys in lhrem
Datei-Manager und wahlen Sie den Eintrag ,Forma-
tieren®.

Dies ist z.B. dann erforderlich, wenn der Speicher des
Downloadkey voll ist. Entfernen Sie nach dem Forma-
tieren den Downloadkey vom PC. Stecken Sie den
Downloadkey danach wieder am PC an.
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Massenspeicher auslesen -
VDO DTCO 1381

Am VDO DTCO 1381 befindet sich die Schnittstelle
zum herunterladen des Massenspeichers hinter der
Klappe zwischen den beiden Kartenschachten.

Tippen Sie mit dem Finger auf die Stelle auf der Klap-
pe, wo sich ein kleines Loch befindet. Danach 6ffnet
sich die Klappe und Sie sehen die Schnittstelle, an
die Sie den Downloadkey anschlieRen miissen.

Diese Schnittstelle wird zum Download nur mit einer
gesteckten Unternehmerkarte, Kontrollkarte oder
Werkstattkarte freigegeben. SchlieBen Sie nach dem
Download die Klappe wieder.
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Massenspeicher auslesen -
Stoneridge SE5000

Am Stoneridge SE 5000 befindet sich die Schnittstel-
le zum herunterladen des Massenspeichers hinter
dem Papierschacht auf der linken Seite.

Um an die Schnittstelle zum herunterladen des Mas-
senspeichers zu gelangen, missen Sie das Papier-
fach entfernen.

Nach dem Entfernen des Papierfaches sehen Sie
links unten im Papierschacht den Anschluss fiir den
Downloadkey.

Diese Schnittstelle wird zum Download nur mit einer
gesteckten Unternehmerkarte, Kontrollkarte oder
Werkstattkarte freigegeben. Setzen Sie nach dem
Download den Papierschacht wieder in das Gerat ein.
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Massenspeicher auslesen -
Actia SmarTach

Am Actia SmartTach befindet sich die Schnittstelle
zum herunterladen des Massenspeichers unter einer
Klappe rechts neben dem Display.

Um an die Schnittstelle zum herunterladen des Mas-
senspeicher zu gelangen, 6ffnen Sie diese Klappe.

Diese Schnittstelle wird zum Download nur mit einer
gesteckten Unternehmerkarte, Kontrollkarte oder
Werkstattkarte freigegeben.
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Fehlermeldung beim
Download
Bei einigen alteren Softwareversionen des digitalen

Tachographen kann es zu folgender Fehlermeldung
kommen:

x¥ Stoéruns beim
Herunterladen

Bestatigen Sie die Meldung am Tachographen mit der
OK Taste.

Nach der Bestatigung wird der Download
automatisch fortgesetzt.
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Downloadkey -
Konfigurations-Tool

Der GloboFleet Downloadkey ist bei der Auslieferung
so eingestellt, dass er immer die Daten des digitalen
Tachographen seit dem letzten Download herunter
ladt.

Mit dem Konfigurations-Tool kénnen Sie den Globo-
Fleet Downloadkey nach lhren Bediirfnissen konfigu-
rieren.

Installieren und Starten Sie das Konfigurations-Tool.
Der Konfigurator wird Sie dann zum anstecken des
GloboFleet Downloadkeys auffordern.

[ GlabeFteet Daewnioadiey Fantuuiator v24.3 BE=|
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GloboFleet® Downloadkey
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Mit dem GloboFleet Konfigurator kénnen Sie folgen-
de Einstellungen am Downloadkey vornehmen:

Download von Tétigkeiten — seit dem letzten Download
+Die letzten XX Tage
«Zeitraum vom XX bis XX
«Alle verfugbaren Daten
Download von Ereignissen und Fehlern
Download von Geschwindigkeiten
Download von technischen Daten
Download von Tatigkeiten

Beim Driicken der Taste ,anwenden“ @ werden die
Einstellungen im Downloadkey gespeichert und der
Konfigurator bleibt gedffnet. Bei ,ok" @ werden die
Einstellungen im Downloadkey gespeichert und der
Konfigurator automatisch geschlossen. Mit ,abbre-
chen" © schlieRen Sie den Konfigurator ohne die An-
derung auf dem Downloadkey zu speichern.

€ Glabak et Dwwnioadioy Kaslaest ates vE A1 =k

] Tatnpaban GlobeFleet® Downloadkey
HONFIGURATOR
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Technische Daten:

1 x Standard USB-Anschluss

1 x Standard Tachographenanschluss
Speicherkapazitat: 64 MB (ca.1.000 Downloads)
Gewicht: ca.20g

MaRe: ca.108 x 22 x 11 mm (L x B x H)

Farbe: Schwarz

BUYOND GmbH

Seekoppelweg 7

24113 Kiel

Germany

www.globofleet.de 4260179020070




